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Superficie de Trabajo Laminada con Safeguard
Spectrum 2 viene estándar con nuestra duradera superficie de 
trabajo laminada Safeguard Edge. Nuestras propias superficies 
de trabajo Endurance Plus y Comfort Edge están disponibles 
como una opción.

Unidad Base
Unidades inferiores adaptables para  equipo, pueden ser 
configuradas para 19-1/4” (11RU) de espacio de rack, bandeja 
extraible para CPU o estante ajustable para almacenamiento. 
Cada uno cuenta con un panel de acceso frontal con bisagras y 
un panel de acceso posterior extraíble.

Unidades Tipo Torre
Cada una de las unidades de torreta superior alojan un equipo 
de montaje en rack de  7” (4U). Cada una tiene ventilación y 
cuenta con un panel de acceso superior extraíble.

Rieles de Rack Frontales Roscados
Rieles de rack frontales roscados superiores e inferiores de 
calibre 14 para la instalación de equipo. Rieles marcados con 
incrementos de rack numerados para una fácil instalación de 
equipos.

Acabado Laminado de Alta Presión
Todos los paneles estructurales están terminados en laminados 
plásticos de alta presión, con cientos de opciones de color a 
elegir.

Enrutamiento de Cables
Diseño bien pensado en el trayecto del cableado para satisfacer 
la necesidad de una limpia y conveniente administración de 
cables.

Sistema de Montaje Versa-Trak
El sistema integrado de riel horizontal en aluminio, soportará 
una amplia variedad de montajes de monitor. El Versa-Trak 
ofrece lo último en versatilidad con un fácil ajuste horizontal. 
El post-montaje del VESA proporciona una capacidad de ajuste 
vertical a lo largo, con la posibilidad de inclinar y girar los 
monitores.

Opcional Montaje Ajustable de Monitores
El montaje VESA-compliant de rotación/inclinación sujeta 
fácilmente los monitores al Versa-Trak y proporciona un giro 
y ajuste de cabeceo suave para ángulos de visión óptimos y 
líneas de visión ergonómicas.

Niveladores Ajustables
Ajuste fácilmente la altura y la nivelación de su consola con los 
niveladores ajustables de patas.

Múltiples Opciones de Esquina
Las opciones de esquinas estándar incluyen esquinas cóncavas 
de 15, 45 y 90 grados, así como esquinas convexas de 15 y 45 
grados. Ángulos de esquina personalizados están disponibles 
según sea necesario para ayudar a Spectrum a ajustarse a su 
espacio único.

Puertas con Bisagra y Paneles Traseros Desmontables
Spectrum-2 dispone de paneles removibles de acceso trasero 
de larga duración y puertas frontales inferiores con bisagra 
para proporcionar un rápido y fácil acceso a cables y equipos 
para una instalación sencilla y un tiempo de mantenimiento 
reducido.
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CONSOLAS  SPECTRUM-2
Las consolas Spectrum-2 de Winsted ofrecen 
flexibles opciones de montaje de equipos, ángulos 
de visión ergonómicos y una fácil expansión. Ya 
sea que usted esté creando un conjunto de edición 
para producción de vídeo de una sola bahía o una 
sofisticada sala de control multi-operador, Winsted 
ofrece la consola perfecta para sus necesidades 
precisas. Cada uno de nuestros racks tipo torre se 
ajustan a los estándares EIA de 19”An y ofrecen un 
fácil acceso a los dispositivos electrónicos montados 
en el rack.

Las consolas modulares Spectrum-2 de montaje 
en rack están diseñadas para manejar una amplia 
gama de necesidades técnicas de mobiliario y se 
pueden expandir fácilmente para mantenerse al día 
con la cambiante tecnología. Diseñadas para durar 
y respaldadas por una garantía de 10 años, estas 
consolas resisten la prueba de rigurosos entornos 
de sala de control 24/7. Póngase en contacto con un 
representante de ventas de Winsted y permítanos 
crear la configuración perfecta para su sala de control.

SPECTRUM-2
CURVA

™

MODELO#

E3704

La consola ergonómicamente curva Spectrum-2 cuenta con el 
sistema de montaje del monitor Versa-Trak y viene completa con 
cuatro montajes de monitor articulados W5774.

37”
(940mm)

142-1/4”
(3613mm)

61”
(1549mm)

NAVY BLUE
LAMINATE

DOVE GREY
LAMINATE

NAVY BLUE
LAMINATE

ALTURA ANCHO PROFUNDIDAD

PUERTA FRONTAL PANEL LATERAL SUP.  DE TRABAJO

CONSOLA CURVA SPECTRUM-2
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SPECTRUM-2
LINEAL

MODELO#

E3708

Esta consola Spectrum-2 de ocho bahías presenta el sistema de 
montaje del monitores Versa-Trak y viene completa con ocho postes de 
monitor, cada uno con dos brazos articulados con soportes de monitor.

37”
(940mm)

190-1/2”
(4839mm)

46-3/4”
(1187mm)

SATIN STAINLESS
LAMINATE

SATIN STAINLESS
LAMINATE

VOUS METAL
LAMINATE

ALTURA ANCHO PROFUNDIDAD

PUERTA FRONTAL PANEL LATERAL SUP. DE TRABAJO

CONSOLA LINEAL SPECTRUM-2

™



ACCESORIOS ADICIONALES DISPONIBLES:  CONTACTE A WINSTED PARA DETALLES

SPECTRUM-2 ACCESORIOS

AXIOM SOPORTES DE MONITOR: ( 1.5” DIA. POSTES DE MONTAJE)

MODELO#

W5664

10679

Cuenta con un cable de 6 pies y permite a los usuarios cambiar entre luz blanca o roja.

Opcional lámpara LED de escritorio, se caracteriza por su diseño de tres barras para alcance 
y flexibilidad máxima. Cabeza LED ultra-ajustable que gira en su eje, se mueve de lado a lado 
y gira alrededor del extremo del brazo para señalar en cualquier dirección. La atenuación se 
controla fácilmente por una tira táctil situada cerca del cabezal del LED para un fácil acceso.

Versa-Trak montaje de lámpara de trabajo

Lámpara LED con montaje VESA y cuello flexible de18”

6 LBS.

1 LB.

DESCRIPCIÓN PESO

LÁMPARA LED PARA ESCRITORIOW5664 10679

MODELO#

98703

98708

98709

98714

Seis salidas – 2 frente, 4 atrás. Interruptor de 15 amp. con encendido/apagado.

Ocho salidas. Las salidas rotan 90° para aceptar múltiples enchufes de transformador.

Regletas de energía de montaje en rack con supresor de picos.

Seis Enchufes

Ocho Enchufes

Ocho Enchufes

Doce Enchufes

15

15

15

15

15’ (4.5M)

15’ (4.5M)

15’ (4.5M)

15’ (4.5M)

4 LBS.

4 LBS.

4 LBS.

6 LBS.

DESCRIPCIÓN AMP LARGO DE CABLE PESO

REGLETAS ELÉCTRICAS MONTAJE EN RACK - NEGRO

Back

Front

MODELO#

10765

10764

10767

Gabinete compacto que encaja perfectamente bajo la superficie de trabajo para el al-
macenamiento de archivos en el cajón inferior. El cajón central es perfecto para los artí-
culos que son de hasta 4” de alto y el cajón superior funciona bien para papel, bolígrafos 
y lápices. El gabinete incluye una bandeja deslizante de plástico. Llave maestra - 10743

Convierte el 10765 y el 10767 de un gabinete de tres cajones a un gabinete
archivero de dos cajones. Reemplaza los dos cajones que vienen estándar
en el 10764 con el 10765 y el 10767.

27”Al x 15”An x 17-1/2”Prof  (686 x 381 x 445mm)

12”Al x 14-3/4”An x 17”Prof (305 x 375 x 432mm)

27”Al x 15”An x 19-3/4”Prof  (686 x 381 x 502mm)

70 LBS.

14 LBS.

73 LBS.

DIMENSIONES PESO

GABINETE ARCHIVERO DE TRES CAJONES - NEGRO

MODELO#

E4741

Incluye ruedas giratorias caster para alfombra de 2” (51mm) ). Superficie en 
Graphite Nebula negro laminado y paneles laterales en negro con marco de 
acero soldado en negro. Rack de Equipo 19” EIA.

25”Al x 24”An x 24”Prof  (635 x 610 x 610mm) 64 LBS.
DESCRIPCIÓN ESO

GABINETE RACK CON RUEDAS 19-1/4” (11U)

MODELO#

88095

Se adapta a cualquier rack de 19” EIA (482mm). Laterales en grueso calibre 
14, inferiores en calibre 16 con fondo ventilado de 12” o 18” de profundidad 
y sujeción de electróncos.

8-3/4” (5U) Repisa fija. 8-1/8”Al x 18”Prof (206 x 457mm) 10 LBS.
DESCRIPCIÓN PESO

REPISAS UNIVERSALES DE MONTAJE EN RACK - NEGRO
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W6471
15” Poste - Un Monitor

Poste de Montaje, Vertical

W6472
28-1/2” Poste - Monitor Dual

Poste de Montaje, Vertical

W6473
42” Poste - Tres Monitores
Poste de Montaje, Vertical

W6491
15” Poste - Un Monitor

Brazo Articulado

W6492
28-1/2” Poste - Un Monitor

Brazo Articulado

W6493
28-1/2” Poste - Monitor Dual

Doble Brazo Articulado

SOPORTES DE MONITORES PRESTIGE: ( 1.9” DIA. POSTES DE MONTAJE)

AXIOM SOPORTES DE MONITOR: ( 1.5” DIA. POSTES DE MONTAJE)

W6469
Soporte Ajustable para Teléfono 

Montaje en Versa-Trak

E5081
15” Poste - Un Monitor

Poste de Montaje, Vertical

W5772
28-1/2” Poste - Monitor Dual

Poste de Montaje, Vertical

W5690
Poste Dual para Montaje de Grandes 

Monitores (Soporta Monitores de 42” - 63”)

W5773
42” Poste - Tres Monitores
Poste de Montaje, Vertical

W5774
15” Poste con Extensión

de Brazo de 15”

W5775
28-1/2” Poste con 

Extensión de Brazo de 15”

W5776
42” Poste con Extensión

de Brazo Dual de 15”

W5777
15” Poste con Extensión

de Brazo Dual de 15”

W5778
15” Poste con Brazo
Ajustable de Altura

W5698
28-1/2” Poste con Montaje VESA 
(Soporta Pantallas de 26” - 45”)
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SUPERFICIES DE TRABAJO - OPCIONES
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La muestra de colores, manchas, granos y acabados puede variar
ligeramente de las muestras reales del producto. Si es necesario, 
solicite una muestra real del producto.

LAMINADA CON SAFEGUARD

Elija entre una amplia gama de colores, texturas y patrones. 
Suministramos laminados de todos los principales fabricantes. El 
laminado de alta presión está permanentemente unido a un núcleo 
de tablero de partículas de densidad industrial de 45 lb. Superficie de 
trabajo con acabados en nuestro duradero Safeguard Edge.

• Durable superficie en laminado plástico de alta presión
•  Disponible en una amplia variedad de colores y patrones
•   Opcionales texturas y niveles de brillo disponibles 
•   Laminado unido a un tablero de partículas de 45 lb. de densidad
•   Fácil de limpiar y mantener
•   Safeguard Edge ofrece durabilidad excepcional

LAMINADA CON SAFEGUARD

CARACTERÍSTICAS 
LAMINADA CON SAFEGUARD

LAMINADA CON SAFEGUARD   SUPERFICIES DE TRABAJO™


